
für mehrere LeuchtenRMS
Montageanleitung für die Radion-LED-Modelle XR30 und XR15 

Montieren Sie das RMS für mehrere Leuchten und wählen Sie die Teile                   die zu Ihrem Aquarium passenB CA + +

RMS Arm 

RMS Track

RMS Slides

RMS-ArmB

RMS-GleitstückeC

RMS-SchieneA

Teile Teilenummer  Schienen-länge Aquarium-länge

XR703-0205
20.5 in

(52.1 cm)
18.5 - 28.5 in
(47 - 72.4 cm)

XR703-0305
30.5 in

(77.5 cm)
28.5 - 38.5 in

(72.4 - 97.8 cm)

XR703-0405
40.5 in

(102.9 cm)
38.5 - 48.5 in

(97.8 - 123.2 cm)

XR703-0505
50.5 in

(128.3 cm)
48.5 - 58.5 in

(123.2 - 148.6 cm)

XR703-0605
60.5 in

(153.7 cm)
58.5 - 68.5 in

(148.6 - 174 cm)

XR703-0705
70.5 in

(179.1 cm)
68.5 - 78.5 in

(174 - 199.4 cm)

XR703-0805
80.5 in

(204.5 cm)
78.5 - 88.5 in

(199.4 - 224.8 cm)

XR703-0905
90.5 in

(229.9 cm)
88.5 - 98.5 in

(224.8 - 250.2 cm)

2 RMS Arme
P/N: XR710

RMS XR30 Gleitstück
P/N: XR707

RMS XR15 Gleitstück
P/N: XR706
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Die Sicherungsmutter justieren und die 
Arme auf beide Enden der Schiene schie-
ben, dabei sollte der Abstand zwischen 
den Randklemmen der Länge des Aquari-
ums entsprechen.

Das montierte RMS auf das Aquarium 
heben, wobei die Randklemmen auf dem 
Beckenrand ruhen.

Sicherungsmuttern mit mitgeliefertem 
Inbusschlüssel anziehen und Schiene am 
Arm fixieren.

Die Halteplatte ist bei Becken ohne Steg 
optional, kann dem RMS aber zusätzlich 
Stützung und Stabilität verleihen.

Nach Bedarf die Gleitstücke auf die 
gewünschten Positionen schieben.

Die Stromkabel im Kanal der oberen 
Schiene verlegen. Kabelschellen über die 
Kanalkante schieben, um das Kabel im 
Kanal zu befestigen.

Zur einfacheren Montage an Aquarien mit 
/ ohne Steg und Poolbecken, Halteplatte / 
Abstandhalter / Einstellschraube vom Arm 
lösen. Für zusätzliche Stützung und Stabilität 
wieder montieren, nachdem das RMS auf 
dem Becken positioniert wurde. Schutzdich-
tung an Randklemme anbringen.

Montage des RMS für mehrere Leuchten

Die Gleitstücke in gleichem Abstand 
oder an den gewünschten Stellen auf 
der Schiene anbringen.
*Die Schienenenden können scharf sein, also seien Sie vorsichtig.

HINWEIS: EcoTech Marine empfiehlt die Montage durch zwei Personen.

Die Radion mit den vier mitgelieferten 
Eckschrauben am Gleitstück montieren. 
Nicht zu fest anziehen!

Führen Sie Schritt 1-4 am besten abseits des Aquariums durch.

Vergewissern Sie sich vorab, dass Sie die richtigen Teile aus Gruppe A, 
B und C haben. Wenden Sie sich bei Fragen oder Anmerkungen an den 
Kundendienst von EcoTech Marine unter 001-800-785-0338 App.2. 

EcoTech Marine, LLC. (ECOTECH) gewährt für das Montagesystem ab Kauf-
datum nur 30 Tage lang eine Garantie auf Herstellungsfehler und Verarbeit-
ung. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Erstkäufer. Bei 
Einsatz von nicht von ECOTECH mitgelieferten oder zugelassenen Materialien 
erlischt Ihre Garantie. Bei Verwendung des Montagesystems in einer anderen 
Art und Weise als in der Betriebsanleitung beschrieben erlischt Ihre Garantie. 
Die Nutzung dieses Produktes erfolgt auf eigene Gefahr. ECOTECH haftet 
nicht für Schäden und übernimmt auch keinen Schadensersatz für Dritte, 
die durch den (nicht) bestimmungsgemäßen Gebrauch dieses Produktes 
entstehen. Diese Schäden umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: Tod 
der Tiere, Schäden an Aquarienscheiben, Schäden am Gerät, Schäden an 
Aquarienmöbeln, Verletzungen von Personen, welche das Gerät benutzen 
oder die mit dem Gerät zu tun haben.

HINWEIS: Der optionale Schraubdeckel kann nach Montage am 
Becken auf die Länge der freiliegenden Schraube zugeschnitten 
werden.
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